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Projekt:

Oerzen
Lizenzierte/r AnwenderIn:

SOWIWAS - Energie GmbH 
Watenstedter Straße 11

-

Berechnet:

19.05.2026 17:42/4.2.303

DECIBEL - Hauptergebnis
Berechnung: Zusatzbelastung 10x Trafos (Je 11 Wechselrichter)   

ISO 9613-2 Deutschland

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 "Acoustics -
Attenuation of sound during propagation outdoors"

Lautester Wert bis 95% Nennleistung
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, C0: 0,0 dB

Die Immissionsrichtwerte entsprechend TA Lärm sind (Nacht / Tag):

  Industriegebiet: 70 / 70 dB(A)
  Kerngebiet, Dorf- und Mischgebiet: 45 / 60 dB(A)
  Reines Wohngebiet: 35 / 50 dB(A)
  Gewerbegebiet: 50 / 65 dB(A)
  Allgemeines Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet: 40 / 55 dB(A)
  Kurgebiet, Krankenhaus, Pflegeanstalt: 35 / 45 dB(A)

Alle Koordinatenangaben in:
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

Maßstab 1:75.000
Existierende WEA Schall-Immissionsort

WEA
WEA-Typ Schallwerte

Ost Nord Z Beschreibung Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- NH Quelle Name Windge- LWA
tu- leistung durch- schwin-
ell messer digkeit

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 586.090,2 5.893.971,4 45,0 TRAFO Nein ABC Biogasanlage-1300-1.300 1.300 0,5 5,0 USER Abgasaußenpegel Nießing Spezialschalldämpfer 80,6 dB (A) 10,0 80,6
2 586.014,9 5.893.852,8 45,0 TRAFO Nein ABC Biogasanlage-1300-1.300 1.300 0,5 5,0 USER Abgasaußenpegel Nießing Spezialschalldämpfer 80,6 dB (A) 10,0 80,6
3 585.932,6 5.893.729,7 47,4 TRAFO Nein ABC Biogasanlage-1300-1.300 1.300 0,5 5,0 USER Abgasaußenpegel Nießing Spezialschalldämpfer 80,6 dB (A) 10,0 80,6
4 586.664,2 5.894.190,7 46,9 TRAFO Nein ABC Biogasanlage-1300-1.300 1.300 0,5 5,0 USER Abgasaußenpegel Nießing Spezialschalldämpfer 80,6 dB (A) 10,0 80,6
5 586.697,9 5.894.152,7 45,0 TRAFO Nein ABC Biogasanlage-1300-1.300 1.300 0,5 5,0 USER Abgasaußenpegel Nießing Spezialschalldämpfer 80,6 dB (A) 10,0 80,6
6 586.736,0 5.894.110,5 45,0 TRAFO Nein ABC Biogasanlage-1300-1.300 1.300 0,5 5,0 USER Abgasaußenpegel Nießing Spezialschalldämpfer 80,6 dB (A) 10,0 80,6
7 587.189,4 5.894.413,5 41,9 TRAFO Nein ABC Biogasanlage-1300-1.300 1.300 0,5 5,0 USER Abgasaußenpegel Nießing Spezialschalldämpfer 80,6 dB (A) 10,0 80,6
8 587.297,4 5.894.236,6 40,9 TRAFO Nein ABC Biogasanlage-1300-1.300 1.300 0,5 5,0 USER Abgasaußenpegel Nießing Spezialschalldämpfer 80,6 dB (A) 10,0 80,6
9 587.212,1 5.894.275,1 41,9 TRAFO Nein ABC Biogasanlage-1300-1.300 1.300 0,5 5,0 USER Abgasaußenpegel Nießing Spezialschalldämpfer 80,6 dB (A) 10,0 80,6

10 587.172,3 5.894.337,4 42,2 TRAFO Nein ABC Biogasanlage-1300-1.300 1.300 0,5 5,0 USER Abgasaußenpegel Nießing Spezialschalldämpfer 80,6 dB (A) 10,0 80,6

Berechnungsergebnisse

Beurteilungspegel
Schall-Immissionsort Anforderung Beurteilungspegel
Nr. Name Ost Nord Z Aufpunkthöhe Schall Von WEA

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]
d 01 Oerzen, Westerheide 28 588.102,7 5.894.825,3 47,2 5,0 45,0 13,2
d 01a Oerzen, Westerheide 12a 588.324,7 5.894.864,4 42,7 5,0 40,0 11,2
d 01b Oerzen, Am Ohfeld 15 588.432,5 5.894.969,1 43,4 5,0 40,0 10,0
d 01c Oerzen, Osterwiese 15 588.732,5 5.894.719,3 41,8 5,0 40,0 8,6
d 01d Oerzen, Zu den neddersten Wiesen 1 588.636,4 5.894.687,1 42,7 5,0 45,0 9,3
d 01e Oerzen, Fliederstraße 13 588.787,9 5.894.248,3 45,0 5,0 40,0 8,6
d 01f Oerzen, Wehlskamp 16D 588.936,7 5.894.423,4 45,0 5,0 40,0 7,6
d 01g Oerzen, Wehlskamp 2 588.988,8 5.894.552,8 42,6 5,0 40,0 7,1
d 01h Oerzen, Am Reepacker 25 589.060,4 5.894.733,0 40,6 5,0 40,0 6,5
d 02 Oerzen, Im Dorfe 16 588.303,1 5.894.557,6 47,8 5,0 45,0 12,3
d 03 Oerzen, Zum Hasel 10 588.158,0 5.893.781,7 45,8 5,0 45,0 12,8
d 04 Oerzen, Zum Hasel 5 587.786,3 5.893.215,0 57,9 5,0 45,0 12,2
d 05 Neu Oerzen, Soltauer Straße 1 588.101,7 5.893.084,2 46,4 5,0 45,0 9,8
d 06 Südergellersen, Gewerbegebiet 587.007,3 5.895.062,8 43,3 5,0 50,0 16,7
d 07 Südergellersen, Oerzer Str. 19 586.878,3 5.895.860,7 49,2 5,0 45,0 9,7
d 08 Südergellersen, Poggenpohl 7 586.751,2 5.895.919,5 55,9 5,0 45,0 9,3
d 09 Südergellersen, Poggenpohl 8 586.640,6 5.895.995,8 58,5 5,0 45,0 8,7
d 10 Südergellersen, Im alten Dorfe 6 586.523,6 5.896.043,7 61,3 5,0 45,0 8,3
d 11 Südergellersen, Forstweg 1 586.367,3 5.896.124,7 68,2 5,0 40,0 7,6
d 11a Fachklinik Südergellersen, Schwarzer Weg 2 586.409,3 5.896.240,9 71,0 5,0 40,0 7,1
d 12 Südergellersen, Wetzer Weg 3 586.270,1 5.896.050,6 63,2 5,0 40,0 7,9
d 13 Embsen, Oerzer Weg 32 589.135,4 5.893.223,2 47,6 5,0 40,0 5,1
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Abstände (m)
WEA

Schall-Immissionsort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d 01 2186 2303 2431 1572 1558 1542 1002 998 1047 1051
d 01a 2406 2522 2648 1792 1776 1758 1222 1204 1259 1267
d 01b 2546 2663 2790 1932 1917 1901 1362 1351 1404 1410
d 01c 2746 2852 2970 2135 2112 2087 1573 1514 1584 1606
d 01d 2645 2751 2868 2034 2011 1986 1473 1413 1483 1505
d 01e 2712 2801 2902 2124 2092 2057 1607 1491 1576 1618
d 01f 2882 2977 3083 2284 2255 2223 1747 1650 1731 1767
d 01g 2956 3055 3165 2353 2326 2296 1805 1721 1798 1829
d 01h 3066 3170 3285 2457 2433 2406 1898 1832 1904 1929
d 02 2289 2394 2511 1679 1655 1630 1123 1056 1127 1152
d 03 2076 2144 2226 1549 1506 1460 1156 973 1067 1132
d 04 1857 1883 1924 1487 1437 1380 1339 1133 1206 1279
d 05 2198 2224 2263 1814 1764 1708 1612 1405 1487 1560
d 06 1426 1565 1712 937 961 990 674 876 814 744
d 07 2047 2186 2331 1684 1718 1756 1480 1677 1620 1551
d 08 2057 2194 2338 1731 1768 1809 1569 1769 1708 1637
d 09 2098 2232 2374 1805 1844 1888 1675 1878 1813 1742
d 10 2117 2249 2388 1858 1899 1945 1761 1966 1898 1825
d 11 2171 2299 2434 1957 1999 2048 1898 2105 2033 1960
d 11a 2292 2420 2556 2066 2108 2155 1987 2192 2123 2051
d 12 2087 2213 2345 1901 1946 1995 1878 2085 2010 1936
d 13 3136 3183 3243 2654 2609 2558 2281 2099 2192 2257
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Annahmen

Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega)

LWA,ref: Schallleistungspegel der WEA
K: Einzeltöne
Dc: Richtwirkungskorrektur
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Aatm: Dämpfung aufgrund von Luftabsorption
Agr: Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts
Abar: Dämpfung aufgrund von Abschirmung
Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte
Cmet: Meteorologische Korrektur

Berechnungsergebnisse
Schall-Immissionsort: d 01 Oerzen, Westerheide 28
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.186 2.186 5,4 Nein -3,14 80,6 3,01 77,79 4,15 4,80 0,00 0,00 86,75
2 2.303 2.303 6,7 Nein -3,81 80,6 3,01 78,25 4,38 4,80 0,00 0,00 87,42
3 2.431 2.431 7,7 Nein -4,52 80,6 3,01 78,72 4,62 4,80 0,00 0,00 88,13
4 1.572 1.572 6,9 Nein 0,89 80,6 3,01 74,93 2,99 4,80 0,00 0,00 82,72
5 1.558 1.558 7,4 Ja 1,17 80,6 3,01 74,85 2,96 4,64 0,00 0,00 82,44
6 1.542 1.542 8,2 Ja 1,30 80,6 3,01 74,76 2,93 4,62 0,00 0,00 82,31
7 1.002 1.002 7,2 Ja 6,14 80,6 3,01 71,02 1,90 4,55 0,00 0,00 77,47
8 998 998 7,0 Ja 6,18 80,6 3,01 70,98 1,90 4,56 0,00 0,00 77,43
9 1.047 1.047 7,6 Ja 5,67 80,6 3,01 71,40 1,99 4,55 0,00 0,00 77,94
10 1.051 1.051 7,7 Ja 5,64 80,6 3,01 71,43 2,00 4,55 0,00 0,00 77,97
Summe 13,17

Schall-Immissionsort: d 01a Oerzen, Westerheide 12a
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.406 2.406 3,8 Nein -4,39 80,6 3,01 78,63 4,57 4,80 0,00 0,00 88,00
2 2.522 2.522 4,8 Ja -4,95 80,6 3,01 79,03 4,79 4,73 0,00 0,00 88,56
3 2.648 2.648 5,7 Nein -5,68 80,6 3,01 79,46 5,03 4,80 0,00 0,00 89,29
4 1.792 1.792 5,2 Nein -0,66 80,6 3,01 76,07 3,40 4,80 0,00 0,00 84,27
5 1.776 1.776 5,3 Ja -0,45 80,6 3,01 75,99 3,37 4,70 0,00 0,00 84,06
6 1.758 1.758 5,9 Ja -0,32 80,6 3,01 75,90 3,34 4,68 0,00 0,00 83,93
7 1.222 1.222 4,8 Ja 3,89 80,6 3,01 72,74 2,32 4,66 0,00 0,00 79,72
8 1.204 1.204 4,3 Ja 4,03 80,6 3,01 72,61 2,29 4,68 0,00 0,00 79,58
9 1.259 1.259 4,9 Ja 3,55 80,6 3,01 73,00 2,39 4,66 0,00 0,00 80,06
10 1.267 1.267 5,1 Ja 3,48 80,6 3,01 73,06 2,41 4,66 0,00 0,00 80,13
Summe 11,18

Schall-Immissionsort: d 01b Oerzen, Am Ohfeld 15
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.546 2.546 3,2 Nein -5,14 80,6 3,01 79,12 4,84 4,80 0,00 0,00 88,75
2 2.663 2.663 4,5 Nein -5,76 80,6 3,01 79,51 5,06 4,80 0,00 0,00 89,37
3 2.790 2.790 5,6 Nein -6,40 80,6 3,01 79,91 5,30 4,80 0,00 0,00 90,01
4 1.932 1.932 4,7 Nein -1,58 80,6 3,01 76,72 3,67 4,80 0,00 0,00 85,19
5 1.917 1.917 5,1 Ja -1,39 80,6 3,01 76,65 3,64 4,71 0,00 0,00 85,00
6 1.901 1.901 5,9 Ja -1,28 80,6 3,01 76,58 3,61 4,69 0,00 0,00 84,89
7 1.362 1.362 4,2 Nein 2,54 80,6 3,01 73,68 2,59 4,80 0,00 0,00 81,07
8 1.351 1.351 4,4 Ja 2,74 80,6 3,01 73,61 2,57 4,69 0,00 0,00 80,87
9 1.404 1.404 4,9 Ja 2,32 80,6 3,01 73,95 2,67 4,68 0,00 0,00 81,29

(Fortsetzung nächste Seite)...
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WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
10 1.410 1.410 4,9 Ja 2,27 80,6 3,01 73,98 2,68 4,68 0,00 0,00 81,34
Summe 10,01

Schall-Immissionsort: d 01c Oerzen, Osterwiese 15
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.746 2.746 4,2 Nein -6,18 80,6 3,01 79,77 5,22 4,80 0,00 0,00 89,79
2 2.852 2.852 4,1 Nein -6,71 80,6 3,01 80,10 5,42 4,80 0,00 0,00 90,32
3 2.970 2.970 4,1 Nein -7,29 80,6 3,01 80,45 5,64 4,80 0,00 0,00 90,90
4 2.135 2.135 5,0 Nein -2,83 80,6 3,01 77,59 4,06 4,80 0,00 0,00 86,44
5 2.112 2.112 4,6 Nein -2,70 80,6 3,01 77,49 4,01 4,80 0,00 0,00 86,31
6 2.087 2.087 4,6 Nein -2,55 80,6 3,01 77,39 3,97 4,80 0,00 0,00 86,16
7 1.573 1.573 3,7 Nein 0,89 80,6 3,01 74,94 2,99 4,80 0,00 0,00 82,72
8 1.514 1.514 2,4 Nein 1,33 80,6 3,01 74,60 2,88 4,80 0,00 0,00 82,28
9 1.584 1.584 3,4 Nein 0,81 80,6 3,01 74,99 3,01 4,80 0,00 0,00 82,80
10 1.606 1.606 3,8 Nein 0,64 80,6 3,01 75,12 3,05 4,80 0,00 0,00 82,97
Summe 8,58

Schall-Immissionsort: d 01d Oerzen, Zu den neddersten Wiesen 1
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.645 2.645 4,6 Nein -5,66 80,6 3,01 79,45 5,03 4,80 0,00 0,00 89,27
2 2.751 2.751 4,4 Nein -6,21 80,6 3,01 79,79 5,23 4,80 0,00 0,00 89,82
3 2.868 2.868 4,4 Nein -6,79 80,6 3,01 80,15 5,45 4,80 0,00 0,00 90,40
4 2.034 2.034 5,3 Nein -2,22 80,6 3,01 77,17 3,86 4,80 0,00 0,00 85,83
5 2.011 2.011 4,9 Nein -2,08 80,6 3,01 77,07 3,82 4,80 0,00 0,00 85,69
6 1.986 1.986 4,9 Nein -1,92 80,6 3,01 76,96 3,77 4,80 0,00 0,00 85,53
7 1.473 1.473 4,0 Nein 1,65 80,6 3,01 74,36 2,80 4,80 0,00 0,00 81,96
8 1.413 1.413 2,7 Nein 2,12 80,6 3,01 74,00 2,68 4,80 0,00 0,00 81,49
9 1.483 1.483 3,7 Nein 1,57 80,6 3,01 74,42 2,82 4,80 0,00 0,00 82,04
10 1.505 1.505 4,1 Nein 1,40 80,6 3,01 74,55 2,86 4,80 0,00 0,00 82,21
Summe 9,29

Schall-Immissionsort: d 01e Oerzen, Fliederstraße 13
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.712 2.712 4,5 Nein -6,01 80,6 3,01 79,67 5,15 4,80 0,00 0,00 89,62
2 2.801 2.801 4,0 Ja -6,41 80,6 3,01 79,95 5,32 4,75 0,00 0,00 90,02
3 2.902 2.902 2,5 Nein -6,96 80,6 3,01 80,25 5,51 4,80 0,00 0,00 90,57
4 2.124 2.124 6,2 Ja -2,67 80,6 3,01 77,54 4,04 4,70 0,00 0,00 86,28
5 2.092 2.092 5,1 Ja -2,49 80,6 3,01 77,41 3,98 4,72 0,00 0,00 86,10
6 2.057 2.057 4,7 Nein -2,36 80,6 3,01 77,26 3,91 4,80 0,00 0,00 85,97
7 1.607 1.607 4,4 Nein 0,64 80,6 3,01 75,12 3,05 4,80 0,00 0,00 82,97
8 1.491 1.491 3,7 Nein 1,51 80,6 3,01 74,47 2,83 4,80 0,00 0,00 82,10
9 1.576 1.576 4,4 Nein 0,86 80,6 3,01 74,95 2,99 4,80 0,00 0,00 82,75
10 1.618 1.618 4,5 Nein 0,56 80,6 3,01 75,18 3,07 4,80 0,00 0,00 83,05
Summe 8,63

Schall-Immissionsort: d 01f Oerzen, Wehlskamp 16D
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.882 2.882 4,6 Ja -6,81 80,6 3,01 80,19 5,48 4,75 0,00 0,00 90,42
2 2.977 2.977 3,8 Nein -7,32 80,6 3,01 80,48 5,66 4,80 0,00 0,00 90,93
3 3.083 3.083 2,9 Nein -7,83 80,6 3,01 80,78 5,86 4,80 0,00 0,00 91,44
4 2.284 2.284 5,5 Ja -3,62 80,6 3,01 78,18 4,34 4,72 0,00 0,00 87,23

(Fortsetzung nächste Seite)...
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WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
5 2.255 2.255 4,8 Ja -3,46 80,6 3,01 78,06 4,28 4,73 0,00 0,00 87,07
6 2.223 2.223 4,8 Ja -3,28 80,6 3,01 77,94 4,22 4,73 0,00 0,00 86,89
7 1.747 1.747 3,7 Nein -0,36 80,6 3,01 75,85 3,32 4,80 0,00 0,00 83,97
8 1.650 1.650 2,5 Nein 0,33 80,6 3,01 75,35 3,13 4,80 0,00 0,00 83,28
9 1.731 1.731 3,1 Nein -0,24 80,6 3,01 75,77 3,29 4,80 0,00 0,00 83,85
10 1.767 1.767 3,8 Nein -0,49 80,6 3,01 75,94 3,36 4,80 0,00 0,00 84,10
Summe 7,60

Schall-Immissionsort: d 01g Oerzen, Wehlskamp 2
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.956 2.956 3,6 Nein -7,22 80,6 3,01 80,42 5,62 4,80 0,00 0,00 90,83
2 3.055 3.055 3,4 Nein -7,70 80,6 3,01 80,70 5,80 4,80 0,00 0,00 91,31
3 3.165 3.165 2,5 Nein -8,21 80,6 3,01 81,01 6,01 4,80 0,00 0,00 91,82
4 2.353 2.353 4,8 Nein -4,09 80,6 3,01 78,43 4,47 4,80 0,00 0,00 87,70
5 2.326 2.326 3,9 Nein -3,94 80,6 3,01 78,33 4,42 4,80 0,00 0,00 87,55
6 2.296 2.296 3,7 Nein -3,77 80,6 3,01 78,22 4,36 4,80 0,00 0,00 87,38
7 1.805 1.805 3,0 Nein -0,75 80,6 3,01 76,13 3,43 4,80 0,00 0,00 84,36
8 1.721 1.721 1,5 Nein -0,17 80,6 3,01 75,71 3,27 4,80 0,00 0,00 83,78
9 1.798 1.798 2,7 Nein -0,70 80,6 3,01 76,10 3,42 4,80 0,00 0,00 84,31
10 1.829 1.829 3,1 Nein -0,91 80,6 3,01 76,25 3,48 4,80 0,00 0,00 84,52
Summe 7,15

Schall-Immissionsort: d 01h Oerzen, Am Reepacker 25
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 3.066 3.066 3,6 Nein -7,75 80,6 3,01 80,73 5,83 4,80 0,00 0,00 91,36
2 3.170 3.170 3,3 Nein -8,23 80,6 3,01 81,02 6,02 4,80 0,00 0,00 91,84
3 3.285 3.285 3,1 Nein -8,76 80,6 3,01 81,33 6,24 4,80 0,00 0,00 92,37
4 2.457 2.457 4,6 Nein -4,66 80,6 3,01 78,81 4,67 4,80 0,00 0,00 88,28
5 2.433 2.433 4,0 Nein -4,53 80,6 3,01 78,72 4,62 4,80 0,00 0,00 88,14
6 2.406 2.406 3,9 Nein -4,39 80,6 3,01 78,63 4,57 4,80 0,00 0,00 88,00
7 1.898 1.898 3,2 Nein -1,36 80,6 3,01 76,57 3,61 4,80 0,00 0,00 84,97
8 1.832 1.832 1,8 Nein -0,93 80,6 3,01 76,26 3,48 4,80 0,00 0,00 84,54
9 1.904 1.904 2,7 Nein -1,40 80,6 3,01 76,59 3,62 4,80 0,00 0,00 85,01
10 1.929 1.929 3,2 Nein -1,56 80,6 3,01 76,71 3,67 4,80 0,00 0,00 85,17
Summe 6,50

Schall-Immissionsort: d 02 Oerzen, Im Dorfe 16
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.289 2.289 7,4 Ja -3,62 80,6 3,01 78,19 4,35 4,69 0,00 0,00 87,23
2 2.394 2.394 7,3 Ja -4,22 80,6 3,01 78,58 4,55 4,70 0,00 0,00 87,83
3 2.511 2.511 7,1 Nein -4,96 80,6 3,01 79,00 4,77 4,80 0,00 0,00 88,57
4 1.679 1.679 8,3 Ja 0,29 80,6 3,01 75,50 3,19 4,63 0,00 0,00 83,32
5 1.655 1.655 8,0 Ja 0,45 80,6 3,01 75,38 3,15 4,63 0,00 0,00 83,16
6 1.630 1.630 8,0 Ja 0,64 80,6 3,01 75,24 3,10 4,63 0,00 0,00 82,97
7 1.123 1.123 7,5 Ja 4,90 80,6 3,01 72,01 2,13 4,57 0,00 0,00 78,71
8 1.056 1.056 6,3 Ja 5,54 80,6 3,01 71,47 2,01 4,60 0,00 0,00 78,07
9 1.127 1.127 7,2 Ja 4,85 80,6 3,01 72,04 2,14 4,58 0,00 0,00 78,76
10 1.152 1.152 7,6 Ja 4,62 80,6 3,01 72,23 2,19 4,57 0,00 0,00 78,99
Summe 12,33
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Projekt:

Oerzen
Lizenzierte/r AnwenderIn:

SOWIWAS - Energie GmbH 
Watenstedter Straße 11

-

Berechnet:

19.05.2026 17:42/4.2.303

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse
Berechnung: Zusatzbelastung 10x Trafos (Je 11 Wechselrichter)   Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: d 03 Oerzen, Zum Hasel 10
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.076 2.076 2,0 Nein -2,48 80,6 3,01 77,35 3,95 4,80 0,00 0,00 86,09
2 2.144 2.144 -1,5 Nein -2,89 80,6 3,01 77,63 4,07 4,80 0,00 0,00 86,50
3 2.226 2.226 -2,8 Nein -3,37 80,6 3,01 77,95 4,23 4,80 0,00 0,00 86,98
4 1.549 1.549 6,1 Ja 1,20 80,6 3,01 74,80 2,94 4,66 0,00 0,00 82,41
5 1.506 1.506 5,2 Ja 1,51 80,6 3,01 74,56 2,86 4,68 0,00 0,00 82,10
6 1.460 1.460 5,0 Ja 1,87 80,6 3,01 74,28 2,77 4,68 0,00 0,00 81,74
7 1.156 1.156 5,1 Nein 4,35 80,6 3,01 72,26 2,20 4,80 0,00 0,00 79,26
8 973 973 3,5 Nein 6,19 80,6 3,01 70,77 1,85 4,80 0,00 0,00 77,42
9 1.067 1.067 4,3 Nein 5,22 80,6 3,01 71,56 2,03 4,80 0,00 0,00 78,39
10 1.132 1.132 4,8 Nein 4,59 80,6 3,01 72,07 2,15 4,80 0,00 0,00 79,02
Summe 12,76

Schall-Immissionsort: d 04 Oerzen, Zum Hasel 5
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1.857 1.857 -5,5 Nein -1,10 80,6 3,01 76,38 3,53 4,80 0,00 0,00 84,71
2 1.883 1.883 -6,2 Nein -1,26 80,6 3,01 76,50 3,58 4,80 0,00 0,00 84,87
3 1.924 1.924 -6,5 Nein -1,53 80,6 3,01 76,68 3,66 4,80 0,00 0,00 85,14
4 1.487 1.487 -0,3 Nein 1,54 80,6 3,01 74,45 2,83 4,80 0,00 0,00 82,07
5 1.437 1.437 -1,7 Nein 1,93 80,6 3,01 74,15 2,73 4,80 0,00 0,00 81,68
6 1.380 1.380 -2,4 Nein 2,39 80,6 3,01 73,80 2,62 4,80 0,00 0,00 81,22
7 1.339 1.339 6,3 Ja 2,89 80,6 3,01 73,54 2,54 4,64 0,00 0,00 80,72
8 1.133 1.133 4,7 Ja 4,72 80,6 3,01 72,08 2,15 4,66 0,00 0,00 78,89
9 1.206 1.206 4,9 Ja 4,04 80,6 3,01 72,62 2,29 4,66 0,00 0,00 79,58
10 1.279 1.279 5,5 Ja 3,39 80,6 3,01 73,14 2,43 4,65 0,00 0,00 80,22
Summe 12,19

Schall-Immissionsort: d 05 Neu Oerzen, Soltauer Straße 1
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.198 2.198 -9,1 Nein -3,21 80,6 3,01 77,84 4,18 4,80 0,00 0,00 86,82
2 2.224 2.224 -10,0 Nein -3,36 80,6 3,01 77,94 4,23 4,80 0,00 0,00 86,97
3 2.263 2.263 -10,4 Nein -3,58 80,6 3,01 78,09 4,30 4,80 0,00 0,00 87,19
4 1.814 1.814 -2,1 Nein -0,81 80,6 3,01 76,17 3,45 4,80 0,00 0,00 84,42
5 1.764 1.764 -3,5 Nein -0,47 80,6 3,01 75,93 3,35 4,80 0,00 0,00 84,08
6 1.708 1.708 -4,0 Nein -0,09 80,6 3,01 75,65 3,25 4,80 0,00 0,00 83,70
7 1.612 1.612 3,1 Ja 0,66 80,6 3,01 75,15 3,06 4,73 0,00 0,00 82,95
8 1.405 1.405 1,6 Nein 2,18 80,6 3,01 73,96 2,67 4,80 0,00 0,00 81,43
9 1.487 1.487 1,9 Nein 1,54 80,6 3,01 74,44 2,82 4,80 0,00 0,00 82,07
10 1.560 1.560 2,4 Nein 0,98 80,6 3,01 74,86 2,96 4,80 0,00 0,00 82,63
Summe 9,82

Schall-Immissionsort: d 06 Südergellersen, Gewerbegebiet
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1.426 1.426 6,1 Ja 2,17 80,6 3,01 74,08 2,71 4,65 0,00 0,00 81,44
2 1.565 1.565 5,7 Nein 0,95 80,6 3,01 74,89 2,97 4,80 0,00 0,00 82,66
3 1.712 1.712 6,2 Ja 0,01 80,6 3,01 75,67 3,25 4,68 0,00 0,00 83,60
4 937 937 3,4 Nein 6,59 80,6 3,01 70,44 1,78 4,80 0,00 0,00 77,02
5 961 961 1,0 Nein 6,33 80,6 3,01 70,66 1,83 4,80 0,00 0,00 77,28
6 990 990 0,3 Nein 6,01 80,6 3,01 70,91 1,88 4,80 0,00 0,00 77,60
7 674 674 5,5 Nein 9,95 80,6 3,01 67,58 1,28 4,80 0,00 0,00 73,66
8 876 876 5,7 Nein 7,30 80,6 3,01 69,85 1,66 4,80 0,00 0,00 76,31
9 814 814 5,3 Nein 8,05 80,6 3,01 69,21 1,55 4,80 0,00 0,00 75,56
10 744 744 5,2 Nein 8,97 80,6 3,01 68,43 1,41 4,80 0,00 0,00 74,64
Summe 16,65
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Projekt:

Oerzen
Lizenzierte/r AnwenderIn:

SOWIWAS - Energie GmbH 
Watenstedter Straße 11

-

Berechnet:

19.05.2026 17:42/4.2.303

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse
Berechnung: Zusatzbelastung 10x Trafos (Je 11 Wechselrichter)   Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: d 07 Südergellersen, Oerzer Str. 19
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.047 2.047 5,6 Ja -2,21 80,6 3,01 77,22 3,89 4,71 0,00 0,00 85,82
2 2.186 2.186 5,6 Ja -3,05 80,6 3,01 77,79 4,15 4,71 0,00 0,00 86,66
3 2.331 2.331 6,6 Ja -3,88 80,6 3,01 78,35 4,43 4,70 0,00 0,00 87,49
4 1.684 1.684 7,1 Nein 0,09 80,6 3,01 75,53 3,20 4,80 0,00 0,00 83,52
5 1.718 1.718 6,2 Nein -0,15 80,6 3,01 75,70 3,26 4,80 0,00 0,00 83,76
6 1.756 1.756 6,3 Nein -0,42 80,6 3,01 75,89 3,34 4,80 0,00 0,00 84,03
7 1.480 1.480 7,1 Ja 1,75 80,6 3,01 74,41 2,81 4,64 0,00 0,00 81,86
8 1.677 1.677 7,2 Ja 0,28 80,6 3,01 75,49 3,19 4,65 0,00 0,00 83,33
9 1.620 1.620 7,0 Ja 0,69 80,6 3,01 75,19 3,08 4,65 0,00 0,00 82,92
10 1.551 1.551 6,9 Nein 1,05 80,6 3,01 74,81 2,95 4,80 0,00 0,00 82,56
Summe 9,74

Schall-Immissionsort: d 08 Südergellersen, Poggenpohl 7
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.057 2.057 8,2 Ja -2,23 80,6 3,01 77,27 3,91 4,66 0,00 0,00 85,84
2 2.194 2.194 8,3 Ja -3,05 80,6 3,01 77,82 4,17 4,67 0,00 0,00 86,66
3 2.338 2.338 9,3 Ja -3,87 80,6 3,01 78,38 4,44 4,66 0,00 0,00 87,48
4 1.731 1.731 9,5 Nein -0,24 80,6 3,01 75,77 3,29 4,80 0,00 0,00 83,86
5 1.768 1.768 8,8 Nein -0,50 80,6 3,01 75,95 3,36 4,80 0,00 0,00 84,11
6 1.809 1.809 8,9 Nein -0,78 80,6 3,01 76,15 3,44 4,80 0,00 0,00 84,39
7 1.569 1.569 9,1 Ja 1,12 80,6 3,01 74,91 2,98 4,60 0,00 0,00 82,49
8 1.769 1.769 9,3 Ja -0,33 80,6 3,01 75,96 3,36 4,62 0,00 0,00 83,94
9 1.708 1.708 9,1 Ja 0,10 80,6 3,01 75,65 3,24 4,62 0,00 0,00 83,51
10 1.637 1.637 9,1 Ja 0,61 80,6 3,01 75,28 3,11 4,61 0,00 0,00 83,00
Summe 9,33

Schall-Immissionsort: d 09 Südergellersen, Poggenpohl 8
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.098 2.098 9,5 Ja -2,46 80,6 3,01 77,44 3,99 4,64 0,00 0,00 86,07
2 2.232 2.233 9,7 Ja -3,26 80,6 3,01 77,98 4,24 4,65 0,00 0,00 86,87
3 2.374 2.374 10,7 Ja -4,06 80,6 3,01 78,51 4,51 4,64 0,00 0,00 87,67
4 1.805 1.805 10,0 Nein -0,75 80,6 3,01 76,13 3,43 4,80 0,00 0,00 84,36
5 1.844 1.844 9,3 Nein -1,01 80,6 3,01 76,32 3,50 4,80 0,00 0,00 84,62
6 1.888 1.888 9,5 Nein -1,30 80,6 3,01 76,52 3,59 4,80 0,00 0,00 84,91
7 1.675 1.675 9,6 Ja 0,34 80,6 3,01 75,48 3,18 4,60 0,00 0,00 83,27
8 1.878 1.878 9,7 Ja -1,05 80,6 3,01 76,47 3,57 4,62 0,00 0,00 84,66
9 1.813 1.813 9,7 Ja -0,62 80,6 3,01 76,17 3,45 4,62 0,00 0,00 84,23
10 1.742 1.742 9,6 Nein -0,32 80,6 3,01 75,82 3,31 4,80 0,00 0,00 83,93
Summe 8,73

Schall-Immissionsort: d 10 Südergellersen, Im alten Dorfe 6
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.117 2.117 10,4 Ja -2,56 80,6 3,01 77,52 4,02 4,63 0,00 0,00 86,17
2 2.249 2.249 10,5 Ja -3,34 80,6 3,01 78,04 4,27 4,64 0,00 0,00 86,96
3 2.388 2.388 11,5 Ja -4,13 80,6 3,01 78,56 4,54 4,64 0,00 0,00 87,74
4 1.858 1.858 11,3 Nein -1,10 80,6 3,01 76,38 3,53 4,80 0,00 0,00 84,71
5 1.899 1.899 10,4 Nein -1,37 80,6 3,01 76,57 3,61 4,80 0,00 0,00 84,98
6 1.945 1.945 10,5 Nein -1,66 80,6 3,01 76,78 3,70 4,80 0,00 0,00 85,27
7 1.761 1.761 10,3 Ja -0,25 80,6 3,01 75,92 3,35 4,60 0,00 0,00 83,86
8 1.966 1.966 10,4 Ja -1,62 80,6 3,01 76,87 3,74 4,62 0,00 0,00 85,23
9 1.898 1.898 10,3 Ja -1,17 80,6 3,01 76,57 3,61 4,61 0,00 0,00 84,79
10 1.825 1.826 10,2 Nein -0,89 80,6 3,01 76,23 3,47 4,80 0,00 0,00 84,50
Summe 8,33
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Projekt:

Oerzen
Lizenzierte/r AnwenderIn:

SOWIWAS - Energie GmbH 
Watenstedter Straße 11

-

Berechnet:

19.05.2026 17:42/4.2.303

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse
Berechnung: Zusatzbelastung 10x Trafos (Je 11 Wechselrichter)   Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: d 11 Südergellersen, Forstweg 1
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.171 2.171 12,0 Ja -2,86 80,6 3,01 77,73 4,13 4,61 0,00 0,00 86,47
2 2.299 2.299 12,0 Ja -3,61 80,6 3,01 78,23 4,37 4,62 0,00 0,00 87,22
3 2.434 2.434 13,0 Ja -4,36 80,6 3,01 78,73 4,62 4,62 0,00 0,00 87,97
4 1.957 1.957 13,8 Nein -1,74 80,6 3,01 76,83 3,72 4,80 0,00 0,00 85,35
5 1.999 2.000 13,0 Nein -2,01 80,6 3,01 77,02 3,80 4,80 0,00 0,00 85,62
6 2.048 2.048 13,0 Nein -2,31 80,6 3,01 77,23 3,89 4,80 0,00 0,00 85,92
7 1.898 1.899 12,8 Ja -1,13 80,6 3,01 76,57 3,61 4,57 0,00 0,00 84,74
8 2.105 2.105 13,1 Ja -2,44 80,6 3,01 77,46 4,00 4,59 0,00 0,00 86,05
9 2.033 2.033 12,7 Nein -2,22 80,6 3,01 77,16 3,86 4,80 0,00 0,00 85,83
10 1.960 1.960 12,6 Nein -1,76 80,6 3,01 76,85 3,72 4,80 0,00 0,00 85,37
Summe 7,65

Schall-Immissionsort: d 11a Fachklinik Südergellersen, Schwarzer Weg 2
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.292 2.292 12,7 Ja -3,56 80,6 3,01 78,20 4,35 4,61 0,00 0,00 87,17
2 2.420 2.421 12,7 Ja -4,29 80,6 3,01 78,68 4,60 4,62 0,00 0,00 87,90
3 2.556 2.556 13,7 Ja -5,01 80,6 3,01 79,15 4,86 4,62 0,00 0,00 88,62
4 2.066 2.066 14,2 Nein -2,42 80,6 3,01 77,30 3,93 4,80 0,00 0,00 86,03
5 2.108 2.108 13,4 Nein -2,67 80,6 3,01 77,48 4,01 4,80 0,00 0,00 86,28
6 2.155 2.155 13,4 Nein -2,96 80,6 3,01 77,67 4,10 4,80 0,00 0,00 86,57
7 1.987 1.987 12,9 Ja -1,71 80,6 3,01 76,96 3,78 4,58 0,00 0,00 85,32
8 2.192 2.192 13,1 Ja -2,97 80,6 3,01 77,82 4,17 4,60 0,00 0,00 86,58
9 2.123 2.124 13,0 Ja -2,56 80,6 3,01 77,54 4,03 4,59 0,00 0,00 86,17
10 2.051 2.051 12,8 Ja -2,11 80,6 3,01 77,24 3,90 4,59 0,00 0,00 85,72
Summe 7,07

Schall-Immissionsort: d 12 Südergellersen, Wetzer Weg 3
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2.087 2.087 9,5 Ja -2,39 80,6 3,01 77,39 3,97 4,64 0,00 0,00 86,00
2 2.213 2.213 9,5 Ja -3,15 80,6 3,01 77,90 4,20 4,65 0,00 0,00 86,76
3 2.345 2.345 10,4 Ja -3,90 80,6 3,01 78,40 4,46 4,65 0,00 0,00 87,51
4 1.901 1.901 10,9 Nein -1,38 80,6 3,01 76,58 3,61 4,80 0,00 0,00 84,99
5 1.946 1.946 10,0 Nein -1,67 80,6 3,01 76,78 3,70 4,80 0,00 0,00 85,28
6 1.995 1.995 10,1 Nein -1,98 80,6 3,01 77,00 3,79 4,80 0,00 0,00 85,59
7 1.878 1.878 10,3 Nein -1,23 80,6 3,01 76,47 3,57 4,80 0,00 0,00 84,84
8 2.085 2.085 10,4 Nein -2,53 80,6 3,01 77,38 3,96 4,80 0,00 0,00 86,14
9 2.010 2.010 10,2 Nein -2,07 80,6 3,01 77,06 3,82 4,80 0,00 0,00 85,68
10 1.936 1.936 10,1 Nein -1,61 80,6 3,01 76,74 3,68 4,80 0,00 0,00 85,22
Summe 7,88

Schall-Immissionsort: d 13 Embsen, Oerzer Weg 32
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 3.136 3.136 -1,1 Nein -8,07 80,6 3,01 80,93 5,96 4,80 0,00 0,00 91,69
2 3.183 3.183 -3,5 Nein -8,30 80,6 3,01 81,06 6,05 4,80 0,00 0,00 91,91
3 3.243 3.243 -4,2 Nein -8,57 80,6 3,01 81,22 6,16 4,80 0,00 0,00 92,18
4 2.654 2.654 5,6 Ja -5,64 80,6 3,01 79,48 5,04 4,73 0,00 0,00 89,25
5 2.609 2.609 4,5 Ja -5,42 80,6 3,01 79,33 4,96 4,74 0,00 0,00 89,03
6 2.558 2.558 4,3 Ja -5,15 80,6 3,01 79,16 4,86 4,74 0,00 0,00 88,76
7 2.281 2.281 4,5 Nein -3,69 80,6 3,01 78,16 4,33 4,80 0,00 0,00 87,30
8 2.099 2.099 3,2 Nein -2,62 80,6 3,01 77,44 3,99 4,80 0,00 0,00 86,23
9 2.192 2.192 3,9 Nein -3,17 80,6 3,01 77,82 4,17 4,80 0,00 0,00 86,78
10 2.257 2.257 4,3 Nein -3,55 80,6 3,01 78,07 4,29 4,80 0,00 0,00 87,16
Summe 5,06
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Projekt:

Oerzen
Lizenzierte/r AnwenderIn:

SOWIWAS - Energie GmbH 
Watenstedter Straße 11

-

Berechnet:

19.05.2026 17:42/4.2.303

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung
Berechnung: Zusatzbelastung 10x Trafos (Je 11 Wechselrichter)   
Schallberechnungs-Modell:
 ISO 9613-2 Deutschland
Windgeschwindigkeit (in 10 m Höhe):
 Lautester Wert bis 95% Nennleistung
Bodeneffekt:
 Vereinfacht
Meteorologischer Koeffizient, C0:
 Gewählte Option: Fester Wert:  0,0 dB
Art der Anforderung in der Berechnung:
 1: WEA-Geräusch vs. Schallrichtwert (z.B. DK, DE, SE, NL)
Schallleistungspegel in der Berechnung:
 Schallwerte sind Lwa-Werte (Mittlere Schallleistungspegel; Standard)
Einzeltöne:
 Fester Zuschlag wird zu Schallemission von WEA mit Einzeltönen zugefügt
 WEA-Katalog
Aufpunkthöhe ü.Gr.:
 5,0 m; Aufpunkthöhe in Immissionsort-Objekt hat Vorrang
Unsicherheitszuschlag:
 0,0 dB; Unsicherheitszuschlag des Modells hat Priorität
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts:
 0,0 dB(A)
Keine Oktavbanddaten verwendet
Frequenzunabhängige Luftdämpfung: 1,9 dB/km

Alle Koordinatenangaben in:
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

WEA: ABC Biogasanlage-1300 1300 0.5 !-!
Schall: Abgasaußenpegel Nießing Spezialschalldämpfer 80,6 dB (A)

Datenquelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet
08.10.2024 USER 09.10.2024 11:13

Laut Angaben Kreis Paderborn 20241007
_2023_GU_reko GmbH & Co. KG_Vorbelastung Etteln_BGA Lüns und BGA Niggemeyer.pdf

Status NH Windgeschwindigkeit LWA Einzelton
[m] [m/s] [dB(A)]

Von WEA-Katalog 5,0 10,0 80,6 Nein

Schall-Immissionsort: d 01 Oerzen, Westerheide 28
Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 45,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 01a Oerzen, Westerheide 12a
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 40,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 01b Oerzen, Am Ohfeld 15
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 40,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung
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Projekt:

Oerzen
Lizenzierte/r AnwenderIn:

SOWIWAS - Energie GmbH 
Watenstedter Straße 11

-

Berechnet:

19.05.2026 17:42/4.2.303

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung
Berechnung: Zusatzbelastung 10x Trafos (Je 11 Wechselrichter)   
Schall-Immissionsort: d 01c Oerzen, Osterwiese 15
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 40,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 01d Oerzen, Zu den neddersten Wiesen 1
Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 45,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 01e Oerzen, Fliederstraße 13
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 40,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 01f Oerzen, Wehlskamp 16D
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 40,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 01g Oerzen, Wehlskamp 2
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 40,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 01h Oerzen, Am Reepacker 25
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 40,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 02 Oerzen, Im Dorfe 16
Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 45,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 03 Oerzen, Zum Hasel 10
Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung
Berechnung: Zusatzbelastung 10x Trafos (Je 11 Wechselrichter)   
Schallrichtwert: 45,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 04 Oerzen, Zum Hasel 5
Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 45,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 05 Neu Oerzen, Soltauer Straße 1
Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 45,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 06 Südergellersen, Gewerbegebiet
Vordefinierter Berechnungsstandard: Gewerbegebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 50,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 07 Südergellersen, Oerzer Str. 19
Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 45,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 08 Südergellersen, Poggenpohl 7
Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 45,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 09 Südergellersen, Poggenpohl 8
Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 45,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 10 Südergellersen, Im alten Dorfe 6
Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 45,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung
Berechnung: Zusatzbelastung 10x Trafos (Je 11 Wechselrichter)   
Schall-Immissionsort: d 11 Südergellersen, Forstweg 1
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 40,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 11a Fachklinik Südergellersen, Schwarzer Weg 2
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 40,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 12 Südergellersen, Wetzer Weg 3
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 40,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: d 13 Embsen, Oerzer Weg 32
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
Vorbelastung (Umgebungsgeräusch): 0,0 dB(A)
Keine Zeit-Klassen
Schallrichtwert: 40,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung
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DECIBEL - Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung
Berechnung: Zusatzbelastung 10x Trafos (Je 11 Wechselrichter)   

0 500 1000 1500 2000 m
Karte: EMD OpenStreetMap , Maßstab 1:30.000, Mitte: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 586.615,0  Nord: 5.894.071,6

Existierende WEA Schall-Immissionsort
Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland. Windgeschwindigkeit: Lautester Wert bis 95% Nennleistung
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