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Gevensleben, 03.06.2026 

Stellungnahme zur erwartbaren Schallimmission der Trafostationen des Solarparks Oerzen 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

für das Projekt eines Solarparks nahe des Ortes Oerzen (Landkreis Lüneburg, Niedersachsen) soll mittels 

einer Schallausbreitungsprognose die, durch Wechselrichter verursachte, erwartbare Schallbelastung im 

Umfeld, einschließlich gegebenenfalls vorliegender Wohnbebauung oder Tätigkeitsstätten beurteilt 

werden. 

 

Rechtliche Grundlage ist die Prüfung der Verträglichkeit von baulichen Anlagen gegenüber Umwelt und 

Menschen gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz und der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm“ (TA-Lärm) (3). Die im Anhang befindlichen Schallausbreitungsberechnungen ermitteln die Schall-

daten aufgrund eines theoretischen Berechnungsverfahrens zur „Dämpfung des Schalls bei der Ausbrei-

tung im Freien“ nach DIN ISO 9613-2 (2). 

Das Berechnungs-Verfahren beruht auf der Umrechnung des A-bewerteten Schallleistungspegels der 

Quelle auf den Schalldruckpegel an jedem beliebigen Punkt in der Umgebung. Der Schalldruckpegel ist 

dabei abhängig von der Entfernung und anderen dämpfenden Einflüssen. Emissionen verschiedener 

Quellen werden dabei überlagert. An Wohnhäusern und Betriebsstätten sind die geltenden Grenzwerte 

laut TA-Lärm einzuhalten.  

 

Angesetzt werden entsprechend den Vorgaben des Projektierers jeweils 11 Wechselrichter an 10 ver-

schiedenen Trafostationen. Die genauen Positionen können der angehängten Karte entnommen wer-

den. Als Schallquellenhöhe werden 2 Meter angesetzt Auf Basis der Herstellerangabe dieser Wechsel-

richter (3) ist von einer Schallemission eines einzelnen Wechselrichters von 70 dB(A) auszugehen. Dabei 

wird kein Oktavbandspektrum angegeben, deswegen wird ein typisches Spektrum technischer Anlagen 

angenommen. Gemäß logarithmischer Addition ergibt sich für den Schallpegel der Wechselrichter einer 

einzelnen Trafostation mit 11 Wechselrichtern eine punktförmig angenommene Schallemission in Höhe 
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von 80,4 dB(A). Dabei handelt es sich bereits um eine konservative Annahme, da die Dispersion und 

gegenseitige Dämpfung des Schalls durch die Wechselrichter untereinander vernachlässigt wird. Ge-

nauso nimmt die Berechnung nach DIN ISO 9613-2 hinsichtlich meteorologischer Parameter wie bei-

spielsweise der Luftfeuchtigkeit optimale Schallausbreitungsbedingungen an. Auch wird die Schalldämp-

fende Wirkung von weiteren Hindernissen wie Buschwerk und Bäumen vernachlässigt. Es handelt sich 

also um eine konservative Abschätzung. Die Wechselrichter werden nur tagsüber betrieben jedoch zur 

Sicherheit auch mit den niedriger angesetzten maximal zulässigen Nachtpegeln verglichen. 

 

Die zu erwartende Schallbelastung in der Umgebung der Trafostationen ist nach dieser Einschätzung 

sehr gering. Wie der Karte im Anhang zu entnehmen ist, fällt der durch die Summe der Trafos verursachte 

Schalldruckpegel in nördlicher und östlicher Richtung bereits nach unter 400 Metern unter 20 dB(A). 

Damit bleiben alle umliegenden Immisionsorte außerhalb des Einwirkungsbereich, selbst hinsichtlich der 

Nachtbelastung von besonders schutzbedürftigen Objekten wie Kurkliniken. Die nächste Tätigkeitsstätte 

mit dem Gewerbegebiet Südergellersen liegt nördlich in circa 500 Metern Entfernung und erwartet da-

mit Schalleinwirkungen von unter 20 dB(A) bei einem zulässigen Höchstwert von 65dB(A) tagsüber und 

50 dB(A) nachts. Das nächstgelegene Wohnhaus in Oerzen in der Straße Westerheide liegt circa 1000 

Meter in östlicher Richtung. Dieses ist – wie der Karte im Anhang zu entnehmen - einem Schalldruckpegel 

von weniger als 15 dB(A) ausgesetzt gegenüber Grenzwerten von 60 dB(A) am Tag bzw. 45 dB(A) in der 

Nacht. Damit sind durch die Wechselrichter der Trafostationen keine relevante Schallimmission in der 

Umgebung zu erwarten. 

 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Anhang 
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